
BREDO BAU 23

Caratteristiche tecniche

Larghezza
min.  90 cm 
max. 350 cm

Altezza 
min.  50 cm 
max. 275 cm

Accessori
Motore con radiocomando
Sensore sole/vento/pioggia

Colore struttura
16 colori standard, su richiesta RAL/NCS a scelta

Tipologia telo
Combinazione PVC microforato e PVC oscurante 
(colore a scelta dalle collezioni Soltis e Resistant)

TENDE VERTICALI 
con doppio tessuto 
Questa tipologia di tende verticali unisce in un unico 
sistema i vantaggi di due diversi tessuti. 
Grazie alla tecnologia SDF è in grado di offrire nello 
stesso impianto ombreggiamento e oscuramento. 
L’azionamento motorizzato di serie assicura un ele-
vato comfort di utilizzo e può essere ottimizzato con 
un dispositivo automatico di controllo. La tecnologia 
ZIP garantisce una guida ottimale dell’apertura e del-
la chiusura del telo a doppio tessuto e permette di 
regolarne a piacimento la posizione. 
Durante l’apertura il telo inferiore ombreggiante vie-
ne arrotolato nella barra finale, trascinando il secondo 
tessuto oscurante verso il basso. Sia di giorno che di 
notte, per camere da letto, uffici o sale conferenze, 
si combinano ottimamente la protezione solare con 
l’oscuramento totale.

Montaggio
A parete
In luce 
Su facciata 
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