
BREDO BAU 25

Caratteristiche tecniche

Larghezza
min.  90 cm 
max. 700 cm

Profondità 
min.  85 cm 
max. 600 cm

Accessori
Motore con radiocomando
Sensore sole/vento/pioggia

Colore struttura
16 colori standard, su richiesta RAL /NCS a scelta

Tipologia telo
Stoffa acrilica (colore a scelta dalla collezione)

TENDE ESTERNE 
per coperture

Questa tipologia di tende da sole è impiegata per l’om-
breggiamento di giardini d’inverno, tetti in vetro e lu-
cernari. Assicurano una buona protezione dal sole ed 
una gradevole temperatura all’interno, particolarmente 
piacevoli anche dal punto di vista estetico. 
Il cassonetto di protezione autoportante è realizzato in 
alluminio pressofuso, come tutti gli altri profili e parti 
meccaniche che compongono la tenda. 
Quando la tenda è chiusa il frontalino aderisce comple-
tamente al cassonetto, proteggendo il telo dagli agenti 
atmosferici e garantendone così una maggiore longevità. 
Il meccanismo con molle a gas brevettato ed integrato 
nelle guide laterali, assicura la massima tensione del 
telo in qualsiasi posizione. Azionamento motorizzato di 
serie.

Montaggio
In luce
Su supporti 
(orizzontale o verticale)
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