
BREDO BAU 31

Caratteristiche tecniche

Larghezza 
max. 605 cm*

Profondità 
max. 600 cm*

Accessori
Chiusura laterale con tende verticali
Chiusura laterale con vetrate (scorrevoli o impacchettabili)

Illuminazione LED nelle lame
Movimentazione manuale

Colore struttura
Lucido, mat o texture secondo collezione standard
A richiesta RAL a scelta (solo finitura lucido o mat)

Tipologia telo tende verticali
PVC cristal (trasparente o ambra)

PVC microforato (colore a scelta dalla collezione Soltis 86)

PERGOLE BIOCLIMATICHE
Sistema di copertura a lame orientabili tramite radioco-
mando fino a 150° oppure completamente impacchet-
tabili su un lato. Esecuzione in alluminio termolaccato e 
acciaio inox. La regolazione delle lame permette di de-
finire la quantità di luce e di aria desiderata, assicuran-
do il massimo confort bioclimatico. Quando completa-
mente chiusa la copertura è resistente alla pioggia, ed 
è quindi ideale anche nei periodi più freschi. 
La struttura curva delle lame è appositamente studiata 
per convogliare l’acqua piovana ai lati. Lo scarico avvie-
ne dalle gronde integrate nei pilastri portanti. 
Con un design lineare ed evergreen, le pergole biocli-
matiche si adattano agli stili architettonici tradizionali 
così come ai più moderni e contemporanei, risponden-
do perfettamente alle più svariate esigenze costruttive. 

Montaggio 
Addossata a parete 
con gambe frontali
Autoportante 
Su struttura esistente

* Dimensioni massime per modulo doppio a 4 pali

PR
OT

EZ
IO

NE
 S

OL
AR

E


