
BREDO BAU 33

Caratteristiche tecniche

Larghezza 
max. 500 cm*

Altezza 
max. 520 cm*

Accessori
Azionamento manuale o motorizzato 
(a tasto o con radiocomando)

Sistema autoportante
Guide rinforzate anti-vento
Lame perforate
Vernice speciale auto-pulente
Funzione di orientamento della luce

Colore lame
23 colori standard, su richiesta RAL/NCS a scelta

Colore guide e barra finale
Standard ossidato naturale, su richiesta colore 
come lamelle

LAMELLE FRANGISOLE STANDARD
Le lamelle frangisole sono la soluzione più moderna 
per la regolazione della luce e l’ottimizzazione del cli-
ma ambientale dei locali. Protezione dal calore grazie 
alla riflessione solare in facciata, controllo dell’infiltra-
zione della luce e possibilità di regolazione fino all’ot-
tenimento di un ottimo oscuramento interno. 
Le lame, eseguite in robusti profilati di alluminio ter-
molaccato, sono disponibili nella forma curva a “S”, 
di linea elegante e morbida, e nella forma a “Z”, con 
un’ottica moderna e geometrica. Barra finale e guide 
laterali in alluminio estruso con inserimento di gomma 
anti-rumore. Nastri saliscendi e di regolazione di colo-
re grigio rinforzati in Kevlar onde evitare allungamenti 
e ritiri, resistenti ai raggi ultravioletti e al vento. 
Ganci di giunzione in acciaio inox.

Montaggio
Frontale con supporti 
In luce
Incassato
Autoportante

* Superficie max. telo singolo 11.5 mq
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