
BREDO BAU 35

Caratteristiche tecniche

Larghezza 
max. 300 cm*

Altezza 
max. 460 cm*

Accessori
Azionamento manuale o motorizzato 
(a tasto o con radiocomando)

Lame rinforzate in alluminio estruso
Clips di sicurezza in acciaio inox 

Colore lame
19 colori standard, su richiesta RAL/NCS a scelta

Colore guide e barra finale
6 colori standard, su richiesta RAL/NCS a scelta

LAMELLE FRANGISOLE DI SICUREZZA
Le lamelle frangisole di sicurezza sono la risposta ideale 
agli attuali requisiti in ambito di design e sicurezza. 
Eseguite in lega di alluminio termolaccato e dotate di 
guarnizione anti-luce e anti-rumore, le lame con il loro 
moderno design tondeggiante, si adattano perfettamen-
te all’applicazione in ogni situazione architettonica. 
La moderna tecnologia costruttiva è finalizzata al man-
tenimento di alti livelli di funzionalità nel tempo e a limi-
tati costi di manutenzione. Guide laterali autoportanti 
eseguite in alluminio estruso con inserimento del mec-
canismo di sollevamento e di orientamento delle lame, 
costituito da una massiccia catena a rulli senza nastri 
di sollevamento. All’interno delle guide sono alloggiati i 
dispositivi di chiusura automatica in posizione abbas-
sata e di bloccaggio delle lamelle in qualsiasi posizione 
con funzione anti-sollevamento.

Montaggio
Frontale con supporti 
In luce
Incassato
Autoportante

* Superficie max. telo singolo 8 mq
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