
BREDO BAU 37

Caratteristiche tecniche

Larghezza 
max. 500 cm*

Altezza 
max. 380 cm*

Accessori
Azionamento manuale o motorizzato 
(a tasto o con radiocomando)

Stecche con inserimento di campi translucidi
Telo isolato (riempimento profili con poliuretano)

Dispositivi di sicurezza anti-sollevamento

Colore telo
27 colori standard, su richiesta RAL/NCS a scelta

Colore guide laterali e barra finale
Standard ossidato naturale, su richiesta colore
come telo

AVVOLGIBILI
L’avvolgibile classico comporta svariati vantaggi in ag-
giunta alla schermatura solare. A dipendenza del mo-
dello gli avvolgibili in alluminio raggiungono la classe 
di resistenza antieffrazione WK2 e WK3 (ENV 1627), 
inoltre garantiscono un eccellente isolamento termico 
del serramento, riducendo i costi energetici per il ri-
scaldamento ed il raffreddamento delle abitazioni. 
La geometria delle stecche garantisce una chiusura 
perfetta con oscuramento totale, così come la possibi-
lità di ottenere un passaggio di luce e aria regolabile in 
qualsiasi momento, anche in caso di vento o tempo-
rali. Telo interamente eseguito in profilati di alluminio 
coibentato con trattamento di termolaccatura, senza 
giunzioni meccaniche delicate. Possibilità di montag-
gio autoportante con cassonetto oppure da incasso, 
ideale anche per il risanamento di stabili esistenti.  

Montaggio 
In luce
Incassato 
Autoportante

* A dipendenza del modello e del tipo di montaggio
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