
BREDO BAU 39

Caratteristiche tecniche

1 ANTA
Larghezza max.  80 cm
Altezza     max. 250 cm

2 ANTE
Larghezza max. 160 cm
Altezza     max. 250 cm

3 ANTE
Larghezza max. 240 cm
Altezza     max. 250 cm

4 ANTE
Larghezza max. 320 cm
Altezza     max. 250 cm

Accessori
Fregio verticale o orizzontale
Chiusura interna con spagnoletta
Ferma-persiana speciali

Finitura superficiale
Lucido, opaco fine

Colore persiane
100 colori standard, su richiesta RAL/NCS a scelta
Effetto legno

PERSIANE IN ALLUMINIO
Le persiane a battente tradizionali costituiscono una 
parte fondamentale in ambito di schermatura solare e 
oscuramento. Le persiane di nuova generazione sono 
interamente eseguite in profilati di alluminio termolac-
cato, con una grande varietà di accessori per il fissag-
gio in posizione aperta ed il bloccaggio in posizione 
chiusa. Le ante possono essere eseguite con varie for-
me ed il riempimento può variare tra lame fisse, lame 
mobili, lame chiuse e pannello pieno. 
L’ampia gamma di schemi di montaggio, strutture e 
colorazioni, quali anche l’effetto legno, garantisce la 
massima flessibilità di applicazione in ogni contesto; 
dal più classico al più recente. 
Anche lo sviluppo delle tecniche di montaggio ha reso 
l’utilizzo delle persiane molto più funzionale e rapido. 
Parte degli accessori e della ferramenta possono an-
che essere adattati sul posto in base alle caratteristi-
che costruttive necessarie.
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