
BREDO BAU 41

Caratteristiche tecniche

TENDE A PANNELLI*
Larghezza guida senza giunti
max. 590 cm 
a 2, 3, 4, 5, 6 vie

Larghezza pannello
max. 160 cm
Altezza max. 350 cm

Montaggio
A parete
A soffitto
In luce

TENDE A RULLO*
Larghezza max. 400 cm
Altezza max. 400 cm

TENDE A PLISSÉE*
Larghezza max. 230 cm
Altezza max. 260 cm

LAMELLINE*
Larghezza max. 500 cm
Altezza max. 450 cm

TENDE ORIZZONTALI*
Larghezza max. 450 cm
Altezza max. 700 cm

Accessori
Azionamento manuale con catenella, asta, maniglietta
Azionamento elettrico con motore a tasto o con radiocomando

Colore struttura
Standard bianco o grigio alluminio, su richiesta 
RAL/NCS a scelta

Tipologia telo
Stoffa acrilica filtrante o oscurante 
(colore e decoro a scelta dalle collezioni)

Stoffa acrilica ignifuga 
(colore e decoro a scelta dalle collezioni)

INDOOR
L’ampia gamma di prodotti per l’ombreggiamento e l’o-
scuramento per interni risponde alle più svariate esigen-
ze e necessità estetiche e costruttive. 
Per spazi commerciali e uffici, così come per abitazioni 
private, sia in zone giorno che in zone notte e addirittu-
ra quali separé interni. La vasta scelta spazia da tende 
a rullo, con e senza cassonetto, lamelline interne e plis-
sée, tende a pannelli e tende orizzontali per lucernari e 
coperture vetrate; tutto ciò con innumerevoli tipologie 
di azionamento, di montaggio e una vasta scelta di tes-
suti e colori. Le tende a plissée e le lamelline possono 
anche essere adattate a finestre e lucernari di varie 
forme, p.es. triangolari, trapezoidali oppure curve.

* A dipendenza del modello e del tipo di montaggio
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