SERRAMENTI IN ALLLUMINIO

ATAGLIO TERMICO

Ecologici, resistenti e funzionali; sono questi gli agget-
tivi che meglio definiscono i serramenti in alluminio a
taglio termico. Porte e finestre di ultima generazione
che garantiscono un’eccellente resistenza al vento e
agli agenti atmosferici, nonché un notevole abbatti-
mento acustico ottenuto dalla perfetta combinazione
tra accessori specifici e guarnizioni di tenuta.

Di notevole importanza anche la minima manutenzio-
ne necessaria rispetto ai serramenti in legno o PVC.
La grande varieta di modelli ed un’ampissima scelta
di colori (anche bi-color esterno/interno), ne consen-
tono la perfetta integrazione estetica e funzionale con
I'architettura di qualsiasi tipo di fabbricato.

Fiore all'occhiello di questi serramenti rimane comun-
que I'eccellente prestazione termica, raggiunta grazie
alle piu innovative tecniche produttive che consento-
no di ridurre drasticamente i costi energetici, miglio-
rando il confort abitativo dei locali.

Linterruzione del ponte termico € ottenuta con l'inse-
rimento di una rivoluzionaria barretta in ABS, materia-
le che consente di ottenere un valore di trasmissione
termica notevolmente inferiore rispetto ai serramenti
tradizionali. Anche la statica risulta notevolmente mi-
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gliorata rispetto ai serramenti di vecchia generazione
e permette, grazie all’elevata profondita dei profili, di
realizzare specchiature di grandi dimensioni.

| meccanismi e gli accessori di elevata qualita, funzio-
nalita e design offrono prestazioni di assoluto rilievo.
Lampia gamma di profili e componenti consente di
realizzare tutte le tipologie di serramento, con aper-
tura ad una, due o piu ante; con laterali, sopraluce o
sottoluce fissi o apribili; aperture a battente, a ribalta,
scorrevoli e pieghevoli.

Valori termici indicativi Tipologia BB80

A battente

Telaio 79 mm, anta 89 mm
Tipologia BB85
A battente Uf 1.46 W/mq K con vetri

fino sp. 52 mm
Ug 0.5 W/mq K (Psi 0.036)

Telaio 85 mm, anta 95 mm

Uf 0.97 W/mq K con vetri
fino sp. 58 mm
Ug 0.5 W/mg K (Psi 0.036)

Tipologia BB165

Alzante scorrevole

Telaio 166mm, anta 68 mm
2/4/6 ante su 2/3 binari, fino
a 400 kg per anta singola

Uf 1.95 W/mq K con vetri
fino sp. 52 mm
Ug 0.5 W/mqg K (Psi 0.036)

Accessori
Cerniere rinforzate
Cerniere a scomparsa (anche con funzione ribalta)

Tipologia profili
Alluminio estruso termolaccato colore RAL/NCS
a scelta, bi-color o effetto legno

Tipologia vetro

Vetro isolante doppio o triplo

(in base alle prestazioni termiche richieste)
Inserimento di lastre di sicurezza, con isolamento
fonico maggiorato e/o satinate




