
BREDO BAU 61

Caratteristiche tecniche

Larghezza illimitata
max. lastra 200 cm 

Profondità 
max. 120 cm

Accessori
Inserimento di luci LED nel profilo

Tipologia profili
Alluminio ossidato naturale, su richiesta termolaccato RAL/
NCS a scelta

Tipologia vetro
Stratificato di sicurezza 10+10 mm float o extrachiaro tem-
prato, PVB 1.52 mm trasparente, effetto satinato o colorato

PENSILINE IN VETRO 
SENZA TIRANTI

Una pensilina dal design minimale e ad elevata inte-
grazione architettonica, ideale sia per abitazioni private 
e stabili commerciali di recente costruzione, così come 
per edifici che presentano un’impronta storica. 
L’impatto visivo estremamente elegante e leggero ne 
permette l’installazione in ogni tipo di contesto, dal 
più classico al più moderno. 
Il profilo portante in alluminio pesante, completo di 
accessori e fermi di sicurezza anti-caduta, garantisce 
una perfetta stabilità della copertura con una portata 
massima fino a 200 kg/mq. 
La copertura è eseguita in vetro stratificato temprato 
con pellicola di sicurezza intermedia e bordi perime-
trali molati a filo lucido. Vista la linearità del prodotto è 
possibile affiancare una illimitata quantità di moduli; i 
vetri vengono accostati con interposto tamponamento 
e sigillatura mediante silicone neutro trasparente, così 
da garantirne la perfetta tenuta all’acqua.

Montaggio 
A parete
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