
BREDO BAU 63

Caratteristiche tecniche

DIMENSIONI 
STANDARD
Larghezza
max. 1 modulo 150 cm 
Profondità 
max. 1 modulo 100 cm

DIMENSIONI 
SU RICHIESTA:
Larghezza
max. illimitata 
Profondità 
max. 150 cm 
(min. 2 moduli accostati)

Accessori
Modulo angolare (angolo interno o esterno)

Predisposizione per pluviale a terra 
Parete laterale paravento e pioggia

Tipologia struttura
Alluminio termolaccato colore standard grigio
alluminio, grigio antracite o bianco, su richiesta 
RAL/NCS a scelta 

Tipologia copertura
Vetro acrilico compatto 4 mm colore neutro satinato, verde 
bottiglia, bronzo o trasparente

PENSILINE IN VETRO ACRILICO

Sicuramente l’esecuzione più robusta e funzionale tra 
le pensiline, seppur mantenendo un design moderno 
ed elegante. Questa tipologia di pensiline è il metodo 
più semplice, con il miglior rapporto qualità/prezzo, 
per rendere più accogliente un ingresso, proteggen-
dolo da pioggia, grandine e neve. 
Una grondaia ben integrata nel design, raccoglie e 
convoglia l’acqua negli appositi scarichi laterali, così 
da evitare fastidiosi sgocciolamenti frontali. 
Le pensiline in vetro acrilico si adeguano perfettamen-
te all’installazione su ingressi, finestre, balconi, vetrine 
e spazi commerciali; nel rispetto delle esigenze este-
tiche e delle normative di sicurezza con una portata 
neve fino a 200 kg/mq e una spinta vento di 100 kg/
mq. La struttura è interamente eseguita in alluminio 
termolaccato, mentre la copertura è in vetro acrilico 
antiurto compatto, anti-rottura e garantito contro l’in-
giallimento. Per l’elevata resistenza ai raggi ultravioletti 
e l’ottimo grado di resistenza agli urti, le lastre in vetro 
acrilico  rappresentano la migliore soluzione disponibi-
le sul mercato per questo tipo di applicazione. 
Il sistema modulare delle mensole permette di affian-
care un’illimitata quantità di moduli, accostati median-
te uno speciale profilo di raccordo.

Montaggio 
A parete 
A soffitto
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