
BREDO BAU 65

Accessori
Corrimano superiore in acciaio inox
Inserimento di luci LED nel profilo inferiore

Tipologia profilo inferiore
Alluminio ossidato naturale, su richiesta rivestimento 
esterno in lamiera di alluminio termolaccata colore RAL/
NCS a scelta

Tipologia corrimano
Acciaio inox satinato o lucido

Tipologia vetro (norme SIA)
Stratificato di sicurezza 12+12 mm float o extrachiaro, 
PVB 0.76 mm trasparente, effetto satinato o colorato

PARAPETTI IN VETRO 
CON PROFILO INFERIORE

Parapetto per esterni ed interni che garantisce un desi-
gn elegante e raffinato senza precluderne la resistenza 
e l’affidabilità. Eseguito secondo le attuali normative 
vigenti, questa tipologia di parapetto viene ancorata 
mediante un profilo inferiore a U in alluminio com-
pleto di accessori, guarnizioni e, se necessario, rive-
stimento esterno. La vetratura di sicurezza, eseguita 
con lastre di vetro stratificato, garantisce la massima 
tenuta ai carichi e alla spinta vento. Per un maggiore 
confort di utilizzo, le lastre in vetro possono essere 
provviste di un corrimano superiore applicato diret-
tamente sul bordo del vetro; quest’ultimo può essere 
a tenuta statica (tubolare inox Ø 42 mm applicato in 
sormonto a più lastre), oppure senza funzione statica 
(profilo a U in acciaio inox applicato in corrisponden-
za delle lastre).  

Caratteristiche tecniche

Larghezza
max. lastra 150 cm 

Altezza 
max. 110 cm

Montaggio 
Frontalmente a parete 
A pavimento 
(profilo incassato o applicato)
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