
BREDO BAU 67

Tipologia piantane
Acciaio zincato e verniciato, colore RAL/NCS a scelta

Tipologia corrimano*
Acciaio inox satinato o lucido
Acciaio zincato e verniciato, colore RAL/NCS a scelta

Tipologia vetro
Stratificato di sicurezza 6+6 mm float o extrachiaro, 
PVB 0.76 mm trasparente, effetto satinato o colorato

PARAPETTI IN VETRO 
CON PINZE

Un classico tra i parapetti in vetro sia per esterni che 
per interni. Eseguito secondo le attuali normative vi-
genti, questa tipologia di parapetto viene ancorata 
mediante piantane verticali in acciaio zincato e ver-
niciato. Le lastre in vetro sono sostenute da apposite 
pinze in acciaio inox (disponibili in diverse varianti). 
La vetratura di sicurezza è eseguita con lastre di vetro 
stratificato. Per questa tipologia di parapetto è neces-
saria la presenza di un corrimano superiore con fun-
zione statica ancorato alle piantane portanti. 

Caratteristiche tecniche

Larghezza
max. lastra 160 cm 

Altezza 
max. 100 cm

Montaggio
A pavimento
Lateralmente su muratura
o struttura portante

* A sezione circolare o squadrata
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