
BREDO BAU 69

Accessori
Corrimano superiore in acciaio inox

Tipologia borchie
Acciaio inox satinato o lucido

Tipologia corrimano
Acciaio inox satinato o lucido

Tipologia vetro
Stratificato di sicurezza 12+12 mm float o extrachiaro, 
PVB 0.76 mm trasparente, effetto satinato o colorato

PARAPETTI IN VETRO 
CON BORCHIE

Generalmente utilizzato in ambienti interni quale pa-
rapetto scale e mezzanini, ma ben applicabile anche 
su terrazze e balconi, il parapetto in vetro con borchie 
in acciaio inox è il perfetto connubio tra design ac-
cattivante e funzionalità. Eseguito secondo le attuali 
normative vigenti, questa tipologia di parapetto viene 
sostenuta da appositi fissaggi puntuali in acciaio inox 
ancorati alla muratura o ad una struttura portante ap-
positamente eseguita. La vetratura di sicurezza viene 
eseguita con lastre di vetro stratificato. 
Per un maggiore confort di utilizzo, le lastre in vetro 
possono essere provviste di un corrimano superiore 
applicato direttamente sul bordo del vetro; quest’ul-
timo può essere a tenuta statica (tubolare inox Ø 42 
mm applicato in sormonto a più lastre), oppure senza 
funzione statica (profilo a U in acciaio inox applica-
to in corrispondenza delle lastre). In particolar modo 
l’unicità di questa tipologia di fissaggio permette la re-
alizzazione di parapetti curvi, per un design morbido 
e perfettamente integrato nell’architettura circostante.

Caratteristiche tecniche

Larghezza
max. lastra 150 cm 

Altezza 
max. lastra 130 cm

Montaggio
Frontalmente a parete 
o struttura portante
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