
BREDO BAU 71

Accessori
Chiusure laterali con pareti in legno o metallo 
quale protezione agli sguardi o creazione 
di uno spazio ripostiglio
Accostamento con garage prefabbricato

Colore struttura
Standard grigio antracite, bianco, marrone, 
su richiesta RAL/NCS a scelta

Tipologia copertura
Pannello coibentato 40 mm
Lamiera aluzinco 7 mm
Vetro acrilico trasparente o opalino 6 mm

CARPORT con tetto piano

Una struttura moderna e lineare che rispecchia appieno 
le attuali esigenze estetiche e funzionali in ambito di co-
perture esterne. L’ampia varietà di esecuzione e la totale 
personalizzazione per forme e dimensioni, ne permette 
l’installazione in ogni contesto, privato, residenziale op-
pure commerciale, offrendo sempre la giusta risposta a 
ogni necessità tecnica, strutturale o architettonica. 
La struttura portante e le traverse di rinforzo sono realiz-
zate in robusti profilati di acciaio zincato e verniciato a 
polvere. La copertura, con una portata neve minima di 
125 kg/mq, è realizzata con un pannello coibentato di 
spessore 40 mm con lamiera superiore grecata, oppu-
re, nella versione più economica, in lamiera aluzinco da 
7 mm. Tutte le coperture sono provviste di gronda con 
pluviale di scarico fino a terra per il deflusso dell’acqua. 

Caratteristiche tecniche

Larghezza
max. 586 cm 

Altezza
max. 250 cm

Profondità 
max. 920 cm

Montaggio
Addossato a parete
Autoportante 
Su struttura esistente
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