
BREDO BAU 73

Accessori
Gronda con pluviale a terra

Colore struttura
Termolaccatura colore RAL/NCS a scelta

Colore lastre di copertura
Neutro trasparente
Neutro opalino
Fumé bronzo

CARPORT con tetto a volta

Sistemi di copertura a volta, ideali per la copertura di 
posteggi auto, moto o bici, anche di grandi dimensioni. 
La struttura portante è eseguita in robusti profilati di 
acciaio zincato e verniciato a polvere, mentre le centine 
sono realizzate in profili di alluminio, la cui sezione è 
stata appositamente studiata per raccogliere ed eva-
cuare ogni infiltrazione d’acqua senza dover ricorrere a 
guarnizioni o sigillanti, che potrebbero perdere effica-
cia nel tempo e richiedere quindi un maggiore investi-
mento economico per la manutenzione. 
Le volte, realizzate anche su misura, possono essere 
posate su strutture già esistenti, in modo da non creare 
nessun vincolo per dimensioni e numero di campi ne-
cessari. Le lastre di copertura, garantite 10 anni, sono 
eseguite in polimetilmetacrilato (PMMA) di alta quali-
tà o in policarbonato, sia compatto (PC) che alveolare 
(PCA). La struttura suddivisa in volte si adatta perfetta-
mente anche per delimitare i posti auto, ideale quindi 
per l’utilizzo su spazi comuni, facendo coincidere l’in-
terasse dei canali con le linee di delimitazione a terra. 
Considerando la possibilità di affiancare un numero illi-
mitato di volte di qualsiasi lunghezza, è possibile copri-
re ogni tipo di superficie. 

Caratteristiche tecniche
Dimensioni standard

    
500 x 500 cm
250 x 500 cm
500 x 600 cm

Larghezza
max. volta 300 cm

Altezza
max. 300 cm
 

Profondità illimitata

Montaggio 
Addossato a parete
Autoportante 
Su struttura esistente
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