
BREDO BAU 75

Accessori
Portone sezionale o basculante, automatico o manuale
Porte pedonali e finestre
Sistemi di fissaggio interni a parete (per stoccaggio materiale)

Tipologia pareti esterne
Struttura lamiera grecata
Struttura liscia effetto stucco

Colore pareti esterne
7 colori standard

Colore portone
Standard bianco o grigio antracite

GARAGES PREFABBRICATI

I garage prefabbricati possono essere integrati armonio-
samente in ogni contesto grazie alla possibilità di sce-
gliere tra svariate finiture, colori e tipologie di portoni; 
tutti i box sono infatti completamente personalizzabili. 
Le pareti sono composte da moduli in lamiera di accia-
io profilato, tutte le parti metalliche vengono sottoposte 
ad un trattamento di zincatura speciale, estremamente 
resistente alle intemperie e con una durabilità in media 
di cinque volte superiore rispetto ai trattamenti tradi-
zionali. La struttura è realizzata per risultare estrema-
mente stabile e sicura, la copertura ha una resistenza 
di 125 kg/mq al carico neve che, in caso di esigenze 
particolari, può essere aumentata fino a oltre 300 kg/
mq. Il portone principale, sezionale o basculante, può 
essere automatizzato oppure ad azionamento manua-
le e la struttura può essere dotata di porte pedonali o 
finestre. In caso di necessità speciali, i box possono 
essere sovradimensionati per il deposito di camper, 
roulotte o rimorchi, oppure accostati per creare grup-
pi di garage. 

Caratteristiche tecniche

Larghezza
box singolo
max. 586 cm 

Altezza 
max. 300 cm

Profondità
max. 900 cm

Montaggio
A terra su cordolo 
in cemento idoneo
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