
BREDO BAU 77

Accessori
Inserimento di campi trasparenti fissi in vetro acrilico
Inserimento di porte pedonali

Tipologia anta
Pannelli a doga intera, media o piccola
Anta in alluminio

Finitura anta
Goffrato liscio
Goffrato effetto legno, stucco, acciaio inox, rame
Goffrato liscio pellicolato poliestere simil legno
Riempimento con lamiera microforata 
(solo per anta in alluminio)

Colore anta
Termolaccatura colore RAL/NCS a scelta

PORTONI SEZIONALI
I portoni sezionali residenziali, con le loro molteplici va-
rietà di esecuzione, si adattano perfettamente a ogni 
esigenza estetica e costruttiva, ideali sia per nuove co-
struzioni, sia per ristrutturazioni di edifici esistenti. 
La meccanica per il funzionamento, assicura un per-
fetto bilanciamento della porta indipendentemente 
dalle sue dimensioni e dagli optional installati. 
I portoni sezionali si compongono da un telaio rinfor-
zato con un robusto sistema di guide in alluminio e 
un’anta composta da pannelli coibentati in poliuretano 
con sistema anti-pizzicamento, guarnizioni di chiusura 
perimetrali per assicurare il perfetto isolamento verso 
l’esterno e robuste cerniere laterali per il perfetto scor-
rimento dell’anta. 
La movimentazione avviene mediante molle di torsio-
ne, dotate di un sistema di sicurezza anti-rottura e lo 
scorrimento avviene su ruote con cuscinetti a sfera in 
nylon che ne garantiscono l’affidabilità e la silenziosità 
di funzionamento. Questo modello di porte sezionali 
assicura perfette prestazioni, al migliore rapporto qua-
lità-prezzo attualmente sul mercato.

Caratteristiche tecniche

Larghezza
max. 800 cm 

Altezza 
max. 450 cm

  

Montaggio 
In luce
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